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1. Aufgabenstellung

An einem Rollladenkasten Typ Expert 180 x 220 (Gurtbetrieb) mit Auflage von Schwerfolie und Birs-
tendichtung im betriebsfertigen Zustand ist im Auftrag der

EXTE-Extrudertechnik GmbH
Damaschkeweg 20
06366 Kothen

die Luftschallddmmung nach DIN EN ISO 140-10 im Fensterprifstand der MFPA Leipzig GmbH zu

bestimmen.

2 Beschreibung des Priifgegenstandes

Gegenstand: Rollladenkasten Typ Expert 180 x 220 Gurtbetrieb
Der Rollladenkasten besteht aus verschiedenen miteinander verschraubten PVC-
Hohlkammerprofilen. Auf der Innenseite hinter der Innenblende ist ein Warmedamm-
kérper eingelegt (s. Anlage 3). Im Rollladenkasten ist ein Rollladenpanzer aus PVC-
Hohlprofilen angeordnet.

Aufbau:
Revisionsblenden innere und untere Blende aus PVC-Stegplatten mit Auflage von
Schwerfolie, flachenbezogene Masse 9,4 kg/m?
Antriebsart Gurtbetrieb
Rollpanzer PVC-Hohlprofil
Endstab Aluminiumendprofil mit zwei Stoppern

Panzerbefestigung mit 3 Federbligeln an der Welle
Fuhrungsschiene PVC-Profil

Auslassschlitz innen und aulRen mit Burstendichtung
Mafe Rollladenkasten Tiefe: 220 mm; Hoéhe: 180 mm; Lange: 1230 mm
MaRe Auslassschlitz Lange: 1155 mm; Breite 256 mm

Die Maximalddmmung der Prufanordnung betrug D e w = 68 dB



WI MFPA Leipzig GmbH

[ 1] Bauphysik ) PB 4.2/06-225-2 Seite 3von 5

3. Einbau des Priifgegenstandes

Der zu prufende Rollladenkasten wurde von Mitarbeitern der MFPA Leipzig GmbH 02.01.2007 in den

Fensterprifstand eingebaut.

Einbaubedingungen: Rollladenkasten Uber einem ,ldealfenster” beidseitig am Anschlussmauerwerk
befestigt. Die Anschlussfugen wurden oben und seitlich mit Mineralwolle ausge-
fullt und beidseitig mit plastischem Kitt abgedichtet.

Idealfenster: Schweres zweischaliges Element, bestehend aus zwei Spanplatten mit einem
Abstand oben von 75 mm und 420 mm unten. Die Spanplatten sind beidseitig
mit 2 mm Bleiblech voliflachig beschichtet.

Pruféffnung: Anschlussmauerwerk — zweischaliges Kalksandsteinmauerwerk nach DIN EN
ISO 140-1: 1998-03, lichte Maueréffnung — 1,25 m x 1,50 m

4, Prifverfahren

Die Durchfiihrung der Messungen der Luftschallddmmung erfolgte nach:
- DIN EN ISO 140-10, Ausgabe September 1992

Die Berechnung der Luftschallddmmung erfolgte nach:

- DIN EN ISO 717-1, Ausgabe November 2006

Die Ermittlung der Normschallpegeldifferenz D ¢ wurde mit Terzbandrauschen fir jede Mittenfre-

quenz von 50 — 5000 Hz GOber die zur Verfugung stehende Prifflache vorgenommen.

Die Normschallpegeldifferenz Dj, ¢ fir den Rollladenkasten ergibt sich aus folgender Gleichung:
Dne=Lq1-Lo+10Ig (Ag/A) in dB
Hierin bedeuten:
L4 mittlerer Schalldruckpegel im Senderaum in dB
La mittlerer Schalldruckpegel im Empfangsraum in dB
Ag Bezugs-Absorptionsflache (im Prifstand Ag = 10 m?)
A aquivalente Absorptionsflache im Empfangsraum in m?, bestimmt aus Messungen der
Nachhallzeit und dem Empfangsraumvolumen
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Die grafische Darstellung der Dy, ¢ -Werte in Abhangigkeit von der Frequenz ist aus der Anlage 1 er-
sichtlich.
Die Messung fand am 11.01.2007 statt.

5. Messgerate

Folgende Messgerate kamen zum Einsatz:

Gerit Typ Hersteller
Echtzeitanalysator mit Rauschgenerator 840 Norsonic
Freifeldmikrofon 1220 Norsonic
\orverstarker 1201 Norsonic
Kalibrator 4231 B&K
Leistungsverstarker 235 Norsonic
Lautsprecherkombination (Dodekaeder) 229 Norsonic
Mikrofon-Schwenkanlage 231-N-360 Norsonic

Die Messgerate werden regelmaRig geeicht, vor und nach jeder Messung wird die Messkette kalib-

riert.
Das Pruflabor nimmt regelmaRig an den Vergleichsmessungen fur Prifstellen der Gruppe |

(Eignungsprufstellen) der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig teil

und ist als Prifstelle in dem ,Verzeichnis der Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach
den Landesbauordnungen“ des Deutschen Institutes fur Bautechnik DIBT unter der Kennziffer

~SAC 02° eingetragen.

6. Messergebnisse

Die fur den Rollladenkasten Typ Expert 180 x 220 im Prifstand ermittelte bewertete Normschallpe-
geldifferenz nach DIN EN ISO 717-1 fir den Frequenzbereich 100 Hz bis 3150 Hz mit der Berech-
nung der Spektrumanpassungswerte C und C; betragt.

58 dB; (-1, -4)
57 dB; (-1; -5)

Rollpanzer oben Dhew (C; Cy)

Rollpanzer unten Dnew (C; Cy)

Bei Auswertung auf die Prifflache des Rollladenkastens von 0,225 m? bezogen ergibt sich:
Rollpanzer oben Rw,p (C; Cy) = 42dB; (-1; -4)
Rollpanzer unten Rw,p (C; Cy) = 41dB; (-1; -5)
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Die in diesem Prufbericht genannten Werte beziehen sich ausschlielich auf den in der Anlage be-
schriebenen und gepriiften Gegenstand.

Leipzig, den 08.02.2007

( /@CO&[/;/F y /g»/,,. /

Dr.-Ing. H.-J.-Teichert Dipl.-Ing. FH)M Deinert
Priifstellenleiter Schallschutz Bearbeiter



Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz DIN EN ISO 140-10
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Hersteller: Exte Extrudertechnik GmbH, 06366 Kéthen Prifdatum: 11.01.2007
Auftraggeber: Exte Extrudertechnik GmbH
Prifobjekt: Rollladenkasten aus PVC-hart-Profilen, Expert 180 x 220 (s. Anlage 3)
Rollkasten: Lange: 1230 mm; Hohe; 180 mm; Tiefe:220 mm
Rollpanzer: PVC-Hohlprofil
Antriebsart: Gurt
Auslassschlitz: Lange: 1160 mm; Breite: 25 mm, innen und aulen mit Biirstendichtung
Revis.Deckel: PVC-Stegplatte, innere und untere Blende mit Schwerfolie belegt, m'=9,4 kg/m?
Einbaubed.: Rollkasten lber einem Idealfenster beidseitig am Mauerwerk befestigt
Anschlussfugen zum Mauerwerk vollstandig mit Mineralwolle ausgestopft
und beidseitig mit plastischem Kitt abgedichtet
Bezugsflache bei Dp g y. Ap=10m?
Prifflache bei Ry, 0,225 m?
Empfangsraumvolumen : 78,5 m?
Senderaumvolumen : 64,5 m?
L‘ﬁf:::::; ;3 of Rolladenpanzer oben - - - - - Rolladenpanzer unten |
=75 —— B T e o {
Frequenz Dne | Dne % [ . | |
[Hz] [dB] | [dB] = M
oben | unten % ! FP
50 |25 3%4| O _ __wag St
63 | 282|304 u_E;
80 36,8 38 @
100 |428|431| &
125 433 | 39,8 §
160 | 47.5 | 438 S
200 47,7 | 46,5 £
250 |473|463| =2 _
315 483 | 46,8 =
400 529 | 52,7 =
500 54,4 | 546 i A
630 54 | 55,7
800 57,5 | 56,5
1000 58,9 | 57,8 |
1250 | 60,8 | 60,6
1600 629 | 62
2000 | 66,2 | 64,6 i
2500 67,4 | 66,1
3150 69,1 | 68,4 ! _ Frequenz f [Hz]
4000 70,7 | 69,8 DL R R e usorre = o /1 :
5000 | 762 158 63 125 250 500 1000 2000 4000
Bewertung nach DIN EN ISO 717-1 Rollpanzer oben unten
Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz  D,., (C,Ctr)= 58 (-1;-4) 57 (-1;-5) dB
Bewertetes Schallddmm-MaR R, (C,Ctr)= 42 (-1;-4) 41 (-1;-5) dB

Die Ermittlungbasiert auf Priifstands-Messergebnissen, die in Terzbandern gewonnen wurden

MFPA Leipzig GmbH
Nr. des Priifberichtes:

Leipzig,

07.02.2007

PB 4.2/06-225-2 /"’ﬁ .
Unterschrift; ( K/L L‘ f”L/{

Bereich Schallschutz
Hans-Weigel-Str. 2b
04319 Leipzig

Tel 0341. 6582115
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Resulierendes Schalldamm-MaR eines Fensters mit dem gepriiften Rollladenkasten in Abhéngigkeit

vom bewerteten Schallddamm-MaR des Fensters fiir eine Gesamtelementgréfe von 1,25 m x 1,5 m

50

res. Schallddmm-MaR Ry, res

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

bew.Schallddmm-Mal des Fensters Ry, ¢

Anmerkung zur Umrechnung zwischen bew. Element-Normschallpegeldifferenz D, . ,,
und bew. Schalldamm-MaR R,,

Rw - Dn,e,w -10* IOQ (10 / Spri]ﬂ'lache)

Anmerkung zur Berechnung des resultierenden Schallddmm-MaRes R, o5

Rw,res =-10~ |°g(1 "Sges * (sFenster *10 st + SRoIIIaden *10 ol el D))
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RK Expert 180x220

ohne Insektenschutz mit Schwerfolie

220

Schwerfolie

Zeichnung des Auftraggebers

GeiArehiv_INVIaZIRK_System 2005\ Warbung\Expert 1802203 idw

Stand:16.10.2008 Exte-Extrudertechnik-GmbH
41678 Wipperfurth Postfach 1220 Telefon: 02267/687-0 Fax: 02267/68788
OB366 Kothen Damaschkewsg 20 Teleron 03486/30805-0 Fax: 03406/30005-20

44.700 Gliwice ul . Cmentarna No. 8 Teiefon 0048608453054 Fax: 0048-323320405




