MFPA LeipzigGmbH

Anerkannte Prufstelle fur Baustoffe, Bauteile und Bauarten
PUZ-Stelle nach Landesbauordnung (SAC 02), Bauproduktengesetz (NB 0800)

Deutscher
Akkreditierungs

Rat
[RR

DAP-PL-4077.00

Geschiftsbereich IV — Bauphysik
Geschaftsbereichsleiter: kommissarisch Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Bauer

Arbeitsgruppe 4.2 — Schallschutz

Prifbericht

PB 4.2/06-225-7

vom 15.02.2007 /. Ausfertigung

Gegenstand: Bestimmung der Luftschallddmmung nach DIN EN ISO 140-10 von einem
Rollladenkasten Typ Expert 220 x 220 mit Motorbetrieb

Auftraggeber: EXTE-Extrudertechnik GmbH
Damaschkeweg 20
06366 Kéthen

Auftragsdatum: 22.08.2006
Probeneingang: 08.01.2007
Probennahme: -

Kennzeichnung: -

Priifdatum: 16.02.2007

Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Deinert

Dieser Prifbericht besteht aus 5 Seiten und 3 Anlagen.

Dieser Bericht darf nur ungekiirzt vervielféltigt werden. Eine Ver6ffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Das Formblatt kann getrennt vom Priifbericht verwendet werden. Als
rechtsverbindliche Form gilt die Schriftform mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Gesellschaft fur Materialforschung und Priifungsanstalt Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 177 19
fiir das Bauwesen Leipzig mbH

Geschéftsfuhrer:  Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter, Dr.-Ing Frank Dehn Ust.-Nr.: DE 813200649

Sitz: Hans-Weigel-Strae 2b - D - 04319 Leipzig Bankverbindung: Sparkasse Leipzig

Telefon: +49 (0) 341/65 82-162 Kto.-Nr 1100 560 781

Fax: +49 (0) 341/65 82-199 BLZ 860 555 92

E-Mail: deinert @mfpa-leipzig.de



Wl MFPA Leipzig GmbH

[ [ | Bauphysik PB 4.2/ 06-225-7 Seite 2 von 5

1. Aufgabenstellung

An einem Rollladenkasten Typ Expert 220 x 220 mit Motorbetrieb im betriebsfertigen Zustand ist im
Auftrag der

EXTE-Extrudertechnik GmbH
Damaschkeweg 20
06366 Kothen

die Luftschalldammung nach DIN EN ISO 140-10 im Fensterprifstand der MFPA Leipzig GmbH zu

bestimmen.

2 Beschreibung des Priifgegenstandes

Gegenstand: Rollladenkasten Typ Expert 220 x 220 mit Motorbetrieb
Der Rollladenkasten besteht aus verschiedenen miteinander verschraubten PVC-
Hohlkammerprofilen. Auf der Innenseite hinter der Innenblende ist ein Warmedamm-
korper eingelegt (s. Anlage 3). Im Rollladenkasten ist ein Rollladenpanzer aus PVC-
Hohlprofilen angeordnet.

Aufbau:
Revisionsdeckel PVC-Stegplatte
Antriebsart Motorbetrieb
Rollpanzer PVC-Hohlprofil
Endstab Aluminiumendprofil mit zwei Stoppern

Panzerbefestigung mit 3 Federbligeln an der Welle
FlUhrungsschiene PVC-Profil
MalRe Rollladenkasten Tiefe: 220 mm; H6he: 220 mm; Lange: 1230 mm
MaRe Auslassschlitz Lénge: 1155 mm; Breite 25 mm

Die Maximaldammung der Prifanordnung betrug Dy ¢ w = 68 dB

< 8 Einbau des Priifgegenstandes

Der zu prifende Rollladenkasten wurde von Mitarbeitern der MFPA Leipzig GmbH 26.01.2007 in den

Fensterprufstand eingebaut.
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Einbaubedingungen: Rollladenkasten tber einem ,Idealfenster” beidseitig am Anschlussmauerwerk
befestigt. Die Anschlussfugen wurden oben und seitlich mit Mineralwolle ausge-

fullt und beidseitig mit plastischem Kitt abgedichtet.

Idealfenster: Schweres zweischaliges Element, bestehend aus zwei Spanplatten mit einem
Abstand oben von 75 mm und 420 mm unten. Die Spanplatten sind beidseitig
mit 2 mm Bleiblech vollflachig beschichtet.

Prufoffnung: Anschlussmauerwerk — zweischaliges Kalksandsteinmauerwerk nach DIN EN
1ISO 140-1: 1998-03, lichte Maueréffnung — 1,25 m x 1,50 m

4, Priifverfahren

Die Durchfiihrung der Messungen der Luftschallddmmung erfolgte nach:
DIN EN ISO 140-10, Ausgabe September 1992

Die Berechnung der Luftschallddmmung erfolgte nach:

- DINENISO 717-1, Ausgabe November 2006

Die Ermittlung der Normschallpegeldifferenz D, ¢ wurde mit Terzbandrauschen fir jede Mittenfre-

quenz von 50 — 5000 Hz uber die zur Verfigung stehende Prufflache vorgenommen.

Die Normschallpegeldifferenz Dy, ¢ fir den Rollladenkasten ergibt sich aus folgender Gleichung:
Dne=Lq-Lo+101g (Ag/A) indB
Hierin bedeuten:
L1 mittlerer Schalldruckpegel im Senderaum in dB
Lo mittlerer Schalldruckpegel im Empfangsraum in dB
Ao Bezugs-Absorptionsflache (im Prifstand Ag = 10 m?)
A aquivalente Absorptionsflache im Empfangsraum in m?, bestimmt aus Messungen der
Nachhallzeit und dem Empfangsraumvolumen

Die grafische Darstellung der Dy, ¢ -Werte in Abh&ngigkeit von der Frequenz ist aus der Anlage 1 er-
sichtlich.
Die Messung fand am 26.01.2007 statt.
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5. Messgerate

Folgende Messgerate kamen zum Einsatz:

Geriat Typ Hersteller
Echtzeitanalysator mit Rauschgenerator 840 ' Norsonic
Freifeldmikrofon 1220 Norsonic
Vorverstérker 1201 Norsonic
Kalibrator 4231 B &K
Leistungsverstarker 235 Norsonic
Lautsprecherkombination (Dodekaeder) 229 Norsonic
Mikrofon-Schwenkanlage 231-N-360 Norsonic

Die Messgerate werden regelmafig geeicht, vor und nach jeder Messung wird die Messkette kalib-

riert.
Das Priuflabor nimmt regelmaBig an den Vergleichsmessungen fur Prifstellen der Gruppe |

(Eignungsprifstellen) der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig teil
und ist als Prifstelle in dem ,Verzeichnis der Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach
den Landesbauordnungen“ des Deutschen Institutes flr Bautechnik DIBT unter der Kennziffer

,SAC 02" eingetragen.

6. Messergebnisse

Die fur den Rollladenkasten Typ Expert 220 x 220 im Prifstand ermittelte bewertete Normschallpe-
geldifferenz nach DIN EN ISO 717-1 fur den Frequenzbereich 100 Hz bis 3150 Hz mit der Berech-
nung der Spektrumanpassungswerte C und Cy, betragt.

Rollpanzer oben Dnew (C; Cy) = 50dB; (-1; -4)
49 dB; (-1; -5)

Rollpanzer unten  Dpew (C; Cy)

Bei Auswertung auf die Prufflache des Rollladenkastens von 0,275 m? bezogen ergibt sich:
Rollpanzer oben Rw,p (C; Cy) = 35dB; (-1; -5)
Rollpanzer unten Rw,p (C; Cy) = 34 dB; (-2; -5)
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Die in diesem Prufbericht genannten Werte beziehen sich ausschlieBlich auf den in der Anlage be-
schriebenen und gepruften Gegenstand.

Leipzig, den 15.02.2007

. A
L7278 /

Dr.-Ing. H.-J.-Teichert Dipl.-Ing.(FH) M. Deinert

Prifstellenleiter Schallschutz Bearbeiter



Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz DIN EN ISO 140-10

Messung der Luftschallddmmung kleiner Bauteile in Prifstanden
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Hersteller: Exte Extrudertechnik GmbH, 06366 Kéthen Prifdatum: 26.01.2007
Auftraggeber: Exte Extrudertechnik GmbH
Priifobjekt: Rollladenkasten aus PVC-hart-Profilen, Expert 220 x 220 (s. Anlage 3)
Rollkasten: Lange: 1230 mm; Hohe; 220 mm; Tiefe:220 mm
Rollpanzer: PVC-Hohlprofil
Antriebsart: Motorbetrieb
Auslassschlitz: Lange: 1160 mm; Breite: 25 mm
Revis.Deckel: PVC-Stegplatte
Einbaubed.: Rollkasten iiber einem Idealfenster beidseitig am Mauerwerk befestigt
Anschlussfugen zum Mauerwerk vollstandig mit Mineralwolle ausgestopft
und beidseitig mit plastischem Kitt abgedichtet
Bezugsflache bei Dp g y:  Ag=10m?
Prifflache bei R,: 0,275 m*?
Empfangsraumvolumen : 785 m?
Senderaumvolumen : 64,5 m?
:ei_me:J:rtwl:;: ‘11: ';: Rolladenpanzer oben - - - - - Rolladenpanzer unten .
D s %.. 75 e e o ‘ P i % S _Ji
Frequenz | oy | o) | 2 | | | |
[Hz] 5 = z
oben | unten a F | MF n ) -
50 39 | 39 ® 65 | Lelpig Gréin v
& & R
63 3311 325 'l_g ;
80 38,6 | 37,3 g ST
100 386 | 37 g NB Ogo( o
125 |391|364| T
160 |363]|349| € 55 = = -
200 | 367|348 E
250 |[384|367| =2
315 |423]|421| E
400 48,3 | 46,2 = r
a i
500 |459|452| o 4°
630 | 483 | 447 ; _ :
800 49,2 | 48,3 § 5
1000 | 50,5 | 53,4 | ;
1250 | 532 | 56,8 o 3 |
1600 553 | 58,5 %
2000 | 60,1 | 59,5 L ' f
2500 | 60,3 | 58,9 | i
3150 | 61,8 | 61 5 | ; . Frequenz f [Hz]
4000 64,5 | 64,1 25 % SR | S, : O
200 00| (2 63 125 250 500 1000 2000 4000
Bewertung nach DIN EN ISO 717-1 Rollpanzer oben unten
Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz D, (C,Ctr) = 50 (-1;-4) 49 (-1;-5) dB
Bewertetes Schalldimm-MaR R, (C,Ctr)= 35 (-1;-5) 34 (-2;-5) dB

Die Ermittlungbasiert auf Priifstands-Messergebnissen, die in Terzbé&ndern gewonnen wurden

MFPA Leipzig GmbH
Nr. des Prifberichtes:
15.02.2007

PB 4.2/06-225-7

Unterschrift: 7/(;/\. G%{}/l

Leipzig,

04319 Leipzig
| Tel 0341. 6582115

Bereich Schallschutz
Hans-Weigel-Str. 2b
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Resulierendes Schalldamm-Maf eines Fensters mit dem gepriften Rollladenkasten in Abhangigkeit

vom bewerteten Schallddmm-MaR des Fensters fir eine Gesamtelementgréfe von 1,25 mx 1,5 m

50
48 |

46 |

res. Schallddmm-MaR Ry res

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

bew.Schalldamm-MaR des Fensters Ry, F

Anmerkung zur Umrechnung zwischen bew. Element-Normschallpegeldifferenz D, ..,
und bew. Schallddmm-Malit R,,

Rw = Dn,e,w -10* IOQ “0 / Spr&fﬂa:he)

Anmerkung zur Berechnung des resultierenden Schalldamm-MaBes R, o5

Rw,res =-10* IOQ(”Sges * (SFenster *10 RWFO * SRl:»lllai:len *10 -Rw,RoIIIadenHOn
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Zeichnung des Auftraggebers
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