Instrukcja regulacji oku¢
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Uwaga: —
Regulacji oku¢

moze dokonywac
jedynie fachowy |
personel. !
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Informacje dla uzytkownika
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Always precise (13 UJS
Winkhaus autoPilot
Instrukcja uzytkowania
okien i drzwi balkonowych
uchylno - rozwieranych z PCW
z rozszczelnieniem
skrzydto uchylone skrzydto uchylone
skrzydto | skrzydto
rozszczelnione rozszczelnione
skrzydto skrzydto
rozwarte rozwarte
skrzydto zamknigte skrzydto zamknigte
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skrzydto uchylone

skrzydto rozszczelnione

skrzydto rozwarte

skrzydto zamknigte

Reczna regulacja docisku
skrzydta do o$cieznicy
za posrednictwem rolki
mimosrodowej:
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=) w celu uzyskania zgqdanego docisku skrzydta
do oscieznicy (regulacja w zakresie £ 0,8 mm)
nalezy pocigqgna¢ rolke w goére i obrocic¢

i do odpowiedniego potozenia.

Smarowanie oku¢ raz

do roku (w szczegdlnosci
elementéw ruchomych

i miejsc wspotpracy
elementéw) specjalnym
olejem konserwujacym
zabezpiecza je przed przedwczesnym
zuzyciem i gwarantuje ptynne funkcjonowanie.
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Ryglowania z oznaczeniem X
posiadajg tylko wieksze okna.
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Winkhaus autoPilot

Instrukcja konserwacji okué

Okno to jest wyposazone w okucie uchylno — rozwierane
Winkhaus autoPilot. Najwyzszej jako$ci materiaty i pre-
cyzja wykonania oku¢ gwarantujg dtugotrwate i nie-
zawodne funkcjonowanie oraz komfort uzytkowania
okna.

Elementy okucia nalezy regularnie kontrolowaé¢ pod
wzgledem pewnosci mocowania oraz stopnia zuzycia

i w razie potrzeby dokreci¢ wkrety mocujace. W przy-
padku uszkodzenia oku¢ trzeba dokona¢ wymiany
niesprawnych elementéw.

Okucie nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem i za-
malowaniem. Przynajmniej raz do roku wszystkie
elementy oznaczone na rysunku ® nalezy nasmarowac
olejem do konserwacji oku¢. Stosowane Srodki
pielegnacyjno — czyszczace nie mogg naruszy¢ powtoki
antykorozyjnej okuc.

Prace montazowo — naprawcze, tj. regulacja oku¢

(a w szczegblnosci regulacja zawiasu naroznego i roz-
wérek), wymiana oku¢ zuzytych lub uszkodzonych oraz
zawieszanie i wyjmowanie skrzydta z o$cieznicy, powinien
wykonywa¢ fachowy personel.

Podwyzszona odpornos$é na wtamanie

' Istnieje mozliwos$¢ zwiekszenia ilosci punktow
ryglowania w zaleznos$ci od indywidualnych

B wymagan.

Mechanizm mikrorozszczelnienia pozwala na uzy-
skanie niewielkiej szczeliny pomiedzy oscieznicq a
skrzydtem okna, zapewniajgc staty doptyw powietrza
do wnetrza pomieszczenia. Mikrorozszczelnienie
zabezpiecza mieszkanie przed zawilgoceniem i osia-
daniem pary wodnej na szybach okien.

' Mechanizm mikrorozszczelnienia
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